
2017~2018年10月深圳第二外国语学校高二上化…

一、第Ⅰ卷（共48分）

二、单项选择题（本大题共16小题，每小题3分，共48

分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目
要求）

近期发现， 是继 、 之后的第三个生命体系气体信号分子，它具有参与调节神经信号

传递、舒张血管减轻高血压的功能。下列事实中，不能比较氢硫酸与亚硫酸的酸性强弱的是（

）

A. 氢硫酸不能与碳酸氢钠溶液反应，而亚硫酸可以

B. 氢硫酸的导电能力低于相同浓度的亚硫酸

C. 的氢硫酸和亚硫酸的 分别为 和

D. 氢硫酸的还原性强于亚硫酸

1

下列说法正确的是（ ）

A. 强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液强

B. 中和等体积、等物质的量浓度的盐酸和醋酸溶液，所需氢氧化钠的量相等

C. 将 和氨水溶液各稀释一倍，两者的 浓度均减小到原来的一半

D. 如果盐酸的浓度是醋酸浓度的二倍，则盐酸的 浓度也是醋酸的二倍

2

运用相关原理判断下列说法，其中正确的是（ ）

A. 可作净水剂的原因用离子方程式为：

B. 明矾( ） 净水原理为：

C. 向明矾溶液中逐滴加入 溶液至硫酸根刚好沉淀完全时，溶液的
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D. 铵态氮肥和草木灰混合使用可增加肥效

在 时，某稀溶液中由水电离产生的 浓度为 ，下列有关该溶液

的叙述，正确的是（ ）

A. 该溶液可能呈酸性

B. 该溶液一定呈碱性

C. 该溶液 一定是

D. 该溶液的 不可能为

4

水的电离达平衡曲线如图所示，若以 点表示 时水的电离达平衡时的离子浓度， 点表

示 时水的电离达平衡时的离子浓度，则下列说法正确的是（ ）

A. 纯水中 时的 比 时的 大

B. 时某溶液中由水电离产生的 ，则该溶液的 可能是

或

C. 点对应的温度下， 的硫酸与 的氢氧化钠溶液等体积混合后溶液显中性

D. 时，某 溶液中 ，则溶液中

为

5

有甲、乙两份等体积、等 ( 均为 ） 的氨水，下列有关说法正确的是（ ）

A. 若甲用蒸馏水稀释 倍，则 的电离平衡向抑制电离的方向移动

B. 若甲用蒸馏水稀释 倍，则溶液的

C. 若甲用蒸馏水稀释 倍，乙用 溶液稀释 倍，则 甲 乙

D. 若乙溶液用蒸馏水稀释 倍，则溶液的
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以标准盐酸溶液滴定未知的 溶液，下列操作造成滴定结果偏小的是（ ）

A. 滴定过程中，锥形瓶振荡太剧烈，有少量液滴溅出

B. 锥形瓶用蒸馏水清洗后，未经干燥便直接盛待测溶液

C. 滴定接近终点时，用少量蒸馏水冲洗锥形瓶内壁

D. 滴定前俯视，滴定后仰视(标准液)

7

下列事实与盐类水解有关的是（ ）

①明矾可做净水剂；② 水溶液呈酸性；③ 、 、 等溶液不

能贮存在磨口玻璃瓶塞的试剂瓶中；④泡沫灭火器反应原理；⑤加热能使纯碱溶液去污能力增

强；⑥配制 溶液。需要浓盐酸溶解 固体；⑦ 溶液不能用玻璃瓶盛放。

A. 全部

B. 除⑦以外

C. 除②以外

D. 除④、⑥以外

8

等质量的两份锌粉 、 分别加入过量的稀硫酸，同时向 中加少量的 溶液，如各图中

产生 的体积 与时间 的关系，正确的是（ ）

A.

B.

C.

D.
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为将反应 的化学能转化为电能，下列装置能达到目的的是（铝

条均已除去了氧化膜）（ ）

A.

B.

C.

D.

10

氢氧燃料电池以 溶液为电解质溶液，下列有关该电池的叙述不正确的是（ ）

A. 正极反应式为：

B. 工作一段时间后，电解液中 的物质的量不变

C. 该燃料电池的总反应方程式为：

D. 用该电池电解 溶液，产生 (标准状况)时，有 电子转移

11

如图为一原电池装置，下列叙述中正确的是（ ）

A. 铜离子在铜片表面被还原

B. 盐桥中的 移向 溶液
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C. 电流从锌片经导线流向铜片

D. 铜是阳极，铜片上有气泡产生

用电解氧化法可以在铝制品的表面形成致密的、耐腐蚀的氧化膜，电解质溶液一般为

混合溶液。下列叙述错误的是（ ）

A. 待加工铝质工件为阳极

B. 可选用不锈钢网作为阴极

C. 阴极的电极反应式为

D. 硫酸根离子在电解的过程中向阳极移动

13

下列与金属腐蚀有关的说法正确的是（ ）

A. 图 中，插入海水中铁棒，越靠近底端腐蚀越严重

B. 图 中，开关由 改置于 时， 合金的腐蚀速率减小

C. 图 中，接通开关时 腐蚀速率增大， 上放出气体的速率也增大

D. 图 中，钢铁轮船外壳连接一块金属 (铜块)可以减缓船体外壳腐蚀速度

14

支撑海港码头基础的钢管桩，常用外加电流的阴极保护法进行防腐，工作原理如图所示，其中高

硅铸铁为惰性辅助阳极。下列有关表达不正确的是（ ）
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A. 通入保护电流使钢管桩表面腐蚀电流接近于零

B. 通电后外电路电子被强制从高硅铸铁流向钢管桩

C. 高硅铸铁的作用是作为损耗阳极材料和传递电流

D. 通入的保护电流应该根据环境条件变化进行调整

一种电化学制备 的装置如图所示，图中陶瓷在高温时可以传输 。下列叙述错误的是（

）

A. 电极 为阴极

B. 阴极的反应式为：

C. 由阳极向阴极迁移

D. 陶瓷可以隔离 和

16

三、第Ⅱ卷（共52分）

四、非选择题（本大题共5小题，共52分）

如下图所示，当线路接通时，发现 (用石蕊试液浸润过的滤纸)的 端显蓝色， 端显红色，且

知甲中电极材料是锌、银，乙中电极材料是铂、铜，且乙中两极不发生变化，请回答：
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装置名称：甲是 ，乙是 。（1）

填写下表：

电极名称 电极材料 电极方程式

甲

乙

（2）

新型高效的甲烷燃料电池采用铂为电极材料。两电极上分别组入 和 ，电解质为

溶液。某研究小组将两个甲烷燃料电池串联后作为电源，进行饱和氯化钠溶液电解实验，如图所

示。

回答下列问题：

甲烷燃料电池正极、负极的电极反应分别为 、

；

（1）

闭合 开关后， 、 电极上均有气体产生，其中 电极上得到的是

，电解氯化钠溶液的总反应方程式为 ；

（2）

18

第7页(共10页)



若每个电池甲烷通入量为 (标准状况)，且反应完全，最后能产生的氯气体积为

(标准状况)。

（3）

时加热 饱和溶液，测得该溶液的 发生如下变化；

温度 （ ）
加热煮沸后冷却到

甲同学认为：该溶液 升高的原因是 的水解程度增大，碱性增强。

乙同学认为：该溶液 升高的原因是 受热分解，生成了 ，并推断

的水解程度 的水解程度(填“大于”或“小于”)。

丙同学认为甲、乙的判断都不充分。

丙认为：

只要在加热煮沸的溶液中加入足量的试剂 ，若产生沉淀，则 (填“甲”或“乙”)的判

断正确，试剂 是 。

（1）

将加热煮沸后的溶液冷却到 ，若溶液的 (填“高于”、“低于”或“等

于”)，则 (填“甲”或“乙”)判断正确。

（2）

查阅资料，发现 的分解温度为 ，丙断言 (填“甲”或“乙”)判断是错

误的，理由是 。

（3）

写出 的水解方程式 。（4）

19

某同学欲用已知物质的量浓度为 的盐酸溶液测定未知物质的量浓度的 溶

液的浓度，请填写下列空白：

如图甲、乙，从下表中选项正确选项 。（1）
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锥形瓶中溶液 滴定管中溶液 选用指示剂 选用滴定管

酸 碱 石蕊 甲

碱 酸 酚酞 甲

酸 碱 甲基橙 甲

碱 酸 酚酞 乙

用标准盐酸溶液滴定待测 溶液时，左手把握酸式滴定管的活塞，右手摇动锥形

瓶，眼睛注视 ，直到因加入一滴盐酸溶液的颜色由 色变成 色，且

不恢复原色时停止滴定。

（2）

若某一次滴定开始和结束时，滴定管中的液面如图所示，则起始读数为

，终点读数 。

（3）

用沉淀滴定法快速测定 等碘化物溶液中 ，实验过程包括准备标准溶液和滴定待测溶

液。

Ⅰ．准备标准溶液

．准确称取 基准物 后，配制成 标准溶液，放在棕

色试剂瓶中避光保存，备用。

．配制并标定 标准溶液，备用。

Ⅱ．滴定的主要步骤

．取待测 溶液 于锥形瓶中。

．加入 溶液(过量)，使 完全转化为 沉淀。

．加入 溶液作指示剂。

．用 溶液滴定过量的 ，使其恰好完全转化为 沉淀

后，体系出现淡红色，停止滴定。

．重复上述操作两次。三次测定数据如下表：
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实验序号

消耗 标准溶液体积

．数据处理。

回答下列问题：

将称得的 配制成标准溶液，所得溶液的浓度为 。（1）

滴定应在 的条件下进行，其原因是 。（2）

所消耗的 标准溶液平均体积为 ，测得

。

（3）

在滴定管中装入 标准溶液的前一步，应进行的操作是 。（4）

判断下列操作对 测定结果的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)

若在配制 标准溶液时，烧杯中的溶液有少量溅出，则测定结果 。1

若在滴定终点读取滴定管刻度时，俯视标准液液面，则测定结果 。2

（5）
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